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SAKA‘EN

SAKAPHEN setzt seit 1954 MaRstabe im Bereich des Korrosions-
schutzes und verfligt Giber fast 70 Jahre Erfahrung als fiihrender
Hersteller und Verarbeiter von hochwertigen Beschichtungen, die
kritische Anlagen aus verschiedenen Werkstoffen, wie C-Stahl,
Edelstahl, Super-Duplex, Kupfer-Nickel, andere hochwertige Le-
gierungen und Beton vor Korrosion schiitzen. Die hochwertigen
Beschichtungen reduzieren dank ihrer exzellenten Produkteigen-
schaften nachweislich Korrosion, Inkrustation und Fouling und
gewabhrleisten so eine deutlich langere Lebensdauer im direkten
Vergleich zu unbeschichteten Bauteilen.

Unsere Beschichtungen verhindern in Rohrbiindelapparaten und
anderen Typen von Kiihlern gefahrliche Inkrustation und Foul-
ing und haben unter der Marke SAKAPHEN weltweit Bedeutung
erlangt. Dariiber hinaus schiitzen SAKAPHEN-Beschichtungen
auch andere Bauteile, wie etwa ISO-Tankcontainer, Prozessbe-
halter, Silos, Turbinen und Pumpenrader, Rohrleitungen, Schiff-
skihler (Box Cooler) und viele mehr.

Diese Broschiire befasst sich mit zwei- oder mehrkompo-
nentigen katalytisch aushartenden Beschichtungen, die in ei-
nem Mehrschichtverfahren durch Fluten, Spritzen, Rollen oder
Spachteln appliziert werden. Die Aushartung erfolgt durch che-
mische Reaktion der Komponenten miteinander. Die Beschich-
tungen kénnen im eigenen Werk von SAKAPHEN Deutschland in
Gladbeck und in den Werken der zugelassenen Verarbeiter welt-
weit appliziert werden. Bei Bedarf konnen die kalthartenden Bes-
chichtungssysteme auch von entsprechend qualifizierten und
gepruften Fachfirmen auf Baustellen appliziert werden, wenn
diese durch den Endanwender fiir die Verarbeitung beauftragt
wurden.

Your perfect partner for corrosion protection
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Katalytische

Beschichtungen

Zwel- und mehrkomponentige Beschichtungen fiir

grenzenlose Anwendungen.

Die kalthdartenden Beschichtungen von
SAKAPHEN bieten exzellente chemische
Bestandigkeiten, je nach Medium bei Tempera-
turen von bis zu 100°C nass oder bei deutlich
hoheren Temperaturen trocken.

Dieauch als katalytisch bezeichneten Beschich-
tungen von SAKAPHEN verfiigen ferner (ber
hervorragende Isolationseigenschaften und
verhindern so galvanische Korrosion zwischen
unterschiedlichen Metallen. Elektrisch leit-
fahige Beschichtungen fiir die Lagerung und
den Transport von brennbaren/entziindlichen
Flissigkeiten sind ebenfalls erhaltlich. So kon-
nen Investitions- und Wartungskosten gesenkt
und der 6kologische FuBabdruck erheblich re-
duziert werden.

Alle kalthartenden Beschichtungen von
SAKAPHEN sind self-priming, benétigen dem-
nach keine Grundierung und wurden fiir die di-
rekte Applikation auf metallische Untergriinde
formuliert und entwickelt. Sie sind nach der
vollstandigen Vernetzung maschinell bearbe-
itbar. Die Beschichtungen werden in mehre-
ren Schichten durch Streichen, Rollen Spritzen
oder Spachteln aufgetragen. Fir die Verarbeit-
ung ist kein Spezialequipment, wie eine Meh-
rkomponentenheillspritzanlage, n6tig. Die kat-
alytischen Beschichtungen von SAKAPHEN
erganzen die einkomponentigen thermischen
Einbrennbeschichtungen.

Darliber hinaus betragt der Festkorper der
meisten katalytischen Beschichtungen in Mis-
chung lber 95% (Gew.-%), womit die Beschich-
tungen als Ultra-High-Solid klassifizierbar sind.






Labor

Forschung und Entwicklung fiir individuelle Beschich-
tungslosungen im schweren Korrosionsschutz.

Eine wichtige Saule der Unternehmensstruktur
bei SAKAPHEN ist die standige Qualitétssi-
cherung unserer Beschichtungsmaterialien und
deren kontinuierliche Weiterentwicklung fiir die
Anpassung an kundenspezifische Bediirfnisse
sowie technische und gesetzliche Anforderun-
gen. Ferner werden auch neue Beschichtung-
smaterialien sowie Anwendungslosungen en-
twickelt.

Die Beschichtungen von SAKAPHEN sind ge-
fragter denn je. Die chemische und petrochem-
ische Industrie und ihre Produktion entwickeln
sich weltweit in rasantem Tempo weiter und
verlangen nach immer effizienteren Prozessen
und Energieerzeugung sowie einer flexibleren
Logistik. Beschichtungen spielen eine entschei-
dende Rolle fiir den sicheren und zuverlassigen
Betrieb von Anlagen, da sie Korrosion und Ver-
schleil® vermindern.

Ein wesentliches Unternehmensziel von
SAKAPHEN ist die Belieferung des Marktes
mit langlebigen, qualitativ hochwertigen Bes-
chichtungssystemen, mit deren Hilfe seine
Kunden beste Ergebnisse und einen exzellent-
en Return on Investment (ROI) erzielen konnen.
SAKAPHEN arbeitet mit seinen Kunden welt-
weit zusammen, um ihnen die besten Losungen
fir ihre Herausforderungen im Korrosionss-
chutz zu bieten, die Wartungskosten zu senken
und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Im firmeneigenen Labor fiihrt SAKAPHEN re-
gelmaRig Bestandigkeitstests an den Beschich-
tungen durch, um bestmadgliche Beschichtung-
smaterialien zu entwickeln, die kundenseitig
einen Mehrwert im Betrieb der Anlagen liefern.
Vor der Auslieferung an die zugelassenen Ver-
arbeiter werden die neuen Produkte bei uns in
der Fertigung im groRBeren Mal3stab verarbeitet
und anschlieBend fiir den Markt freigegeben.
Die so entwickelten Produkte sind das Fun-
dament fiir kundenspezifische Beschichtung-
slésungen.
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Zugelassene Verarbeiter

SAKAPHEN arbeitet mit starken Partnern zusammen,
die kompetente Beratung, Service und Zuverlassigkeit
bieten, wenn es um optimalen Korrosionsschutz geht.

Europa

Deutschland
SAKAPHEN Germany

Naher Osten

Konigreich Saudi-Arabien
DLPS Diversified Lines of Petroleum Service

Italien
Donelli Alexo S.r.l.

Konigreich Bahrain
DLPS Diversified Lines of Petroleum Service

Norwegen
Kinera Coating AS

Norwegen

Multi Solutions AS

Spanien
Talleres Landaluce S.A.

Vereinigtes Konigreich und Irland

Lithgow SAEKAPHEN Ltd./KUE Group

Asien und Ozeanien

Australien

Multi Solutions Australia Pty. Ltd.

China
Jiangsu Simijia Tank Service Co., Ltd

Indien
Sri Krishna Descalers Pvt Ltd

Singapur
Multi Eco Solutions Asia Pte. Ltd.

Siid Korea
SAEKAPHEN Korea

Pakistan
Advanced Oil and Gas Technologies (PVT.) Ltd.

USA

USA
Curran International

USA
Gartner Coatings






Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

HR 60 Extra G (Griin)

Zweikomponentige, hydrophobe Beschichtung auf Ep-
oxy-Basis fiir saure bis stark alkalische Medien. Griin,
hochglanzend.

SAKAPHEN HR 60 Extra G (Griin) ist eine hochwertige hydrophobe
zweikomponentige Beschichtung auf Epoxy-Basis, die self-priming
ist, weshalb die Beschichtung keine Grundierung bendtigt und fiir
die direkte Applikation auf metallische Untergriinde formuliert und
entwickelt wurde. SAKAPHEN HR 60 Extra G (Griin) ist chemisch
bestandig gegen alle Arten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und
Meerwasser sowie deionisiertes Wasser, verschiedene Medien von
sauer bis stark alkalisch, anorganische Salze und deren Losungen,
Kraftstoffe und wassrige saure Losungen.

Die Oberflache ist hart-elastisch mit hydrophoben Eigenschaften
und verhindert Anbackungen, Inkrustation und Fouling. SAKAPHEN
HR 60 Extra G (Griin) ist nach der vollstandigen Vernetzung maschi-
nell bearbeitbar. Die Beschichtung ist bestandig gegen Temperatur-
schwankungen.

Fir die Beschichtung von Geblasen, Ventilatoren und Kompres-
sorenldufern und deren Gehausen, Tanks und Behaltern, Rohrleitun-
gen, Rohrpriifschleifen und Rohrleitungsteilen, fir Anwendungen in
der Wasseraufbereitung und Entsalzung. Die Beschichtung kann
vor Ort aufgetragen werden.

Eine Epoxy-Beschichtung, die es mit
allen Herausforderungen aufnehmen
kann - denn Ihre Anlage hat es verdi-

ent.
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Anzahl der Komponenten
pH-Bereich

Gesamtschichtdicke

Temperaturbestandigkeit
trocken (Luft trocken Ofen)
/S T 1

Temperaturbestéandigkeit na = -20°C - +70°C
(Wasser)
|
Diffusionsbestéandigkeit = < AT 30°C
|2 01 B ———— | AT
Uberbeschichtbarkeit -~ 8 - 24 hours, 23°C
Chemische Aushartung ' 7-10 days
[ =~
Warmeausdehnungkoeffi- I 4x106 K-1 um
zient
AT
2000 Volt
T

133 sec (6°)

_‘ - _ Shore D Harte ¥ 84 Shore D

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

HR 60 Extra G (Rot)

Zweikomponentige, hydrophobe Beschichtung auf Ep-
oxy-Basis flir saure bis stark alkalische Medien. Rot,
hochglanzend.

SAKAPHEN HR 60 Extra G (Rot) ist eine hochwertige hydrophobe
zweikomponentige Beschichtung auf Epoxy-Basis, die self-priming
ist, weshalb die Beschichtung keine Grundierung bendtigt und fiir
die direkte Applikation auf metallische Untergriinde formuliert und
entwickelt wurde. HR 60 Extra G (Rot) ist chemisch bestédndig ge-
gen alle Arten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Meerwasser sow-
ie deionisiertes Wasser, verschiedene Medien von sauer bis stark
alkalisch, anorganische Salze und deren L&sungen, Kraftstoffe,
wassrige saure Losungen und konzentrierte Salzsaure.

Die Oberflache ist hart-elastisch mit hydrophoben Eigenschaften
und verhindert Anbackungen, Inkrustation und Fouling. HR 60 Extra
G (Rot) ist nach der vollstandigen Vernetzung maschinell bearbeit-
bar. Die Beschichtung ist bestandig gegen Temperaturschwankun-
gen.

Fir die Beschichtung von Geblasen, Ventilatoren und Kompres-
sorenldufern und deren Gehausen, Tanks und Behaltern, Rohrleitun-
gen, Rohrpriifschleifen und Rohrleitungsteilen, fir Anwendungen in
der Wasseraufbereitung und Entsalzung. Dle Beschichtung kann
vor Ort aufgetragen werden.

Ultra-High-Solid Epoxidbeschichtung
mit hydrophober Oberflache und ex-
zellenter Chemikalienbestandigkeit,
einschlieflich 36% Salzsaure (HCl) und
13% Natriumhydroxid (NaOH)
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Produkt Daten
HR 60 Extra G Rot

Temperaturbestandigkeit | -20°C - +120°C
trocken (Luft trocken Ofen)
Temperaturbestéandigkeit nall | -20°C - +70°C
(Wasser)

Diffusionsbestéandigkeit i < AT 30°C
Uberbeschichtbarkeit [ 8 - 24 hours, 23°C
Chemische Aushartung | 7 -10 days

Warmeausdehnungkoeffi- | n/a
q zient
i Porenpriifung ¥ 2000 Volt
[]
Konig Pendelhérte B 133 sec (6°

84 Shore D
e

Oberflachenspannung & >28 >35 mN/m
|

Produkizertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com
; . ;

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit deK
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




HR 60 Extra G (Schwarz)

Zweikomponentige, hydrophobe Beschichtung auf Ep-
oxy-Basis fir saure bis stark alkalische Medien - elek-
trisch ableitfahig.

SAKAPHEN HR 60 Extra G (Schwarz) ist eine hochwertige hydro-
phobe elektrisch ableitfahige zweikomponentige Beschichtung auf
Epoxy-Basis, die self-priming ist, weshalb die Beschichtung keine
Grundierung bendtigt und fiir die direkte Applikation auf metal-
lische Untergriinde formuliert und entwickelt wurde. HR 60 Extra
G (Schwarz) ist chemisch bestéandig gegen alle Arten von Wasser,
inkl. Brack-, Fluss- und Meerwasser sowie deionisiertes Wasser, ver-
schiedene Medien von sauer bis stark alkalisch, anorganische Sal-
ze und deren Losungen, Kraftstoffe und wassrige saure Losungen.
Die Beschichtung ist bestandig gegen Temperaturschwankungen.

Die Oberflache ist hart-elastisch mit hydrophoben Eigenschaften
und verhindert Anbackungen, Inkrustation und Fouling. HR 60 Ex-
tra G (Schwarz) ist nach der vollstandigen Vernetzung maschinell
bearbeitbar. Dariiber hinaus betragt der Festkorper von HR 60 Extra
G (Schwarz) in Mischung tiber 95% (Gew.-%), womit die Beschich-
tung als Ultra-High-Solid klassifizierbar ist.

Fir die Beschichtung von Untergriinden, die eine glatte, reibung-
sarme Oberflache mit antistatischen Eigenschaften mit einem
Oberflachenwiderstand < 107Q in pos, Silos, Trichtern und Wannen,
in denen brennbare Produkte gelagert oder entladen werden. HR
60 Extra G (Schwarz) kann vor Ort und auch auf Beton appliziert
werden.

Elektrostatisch ableitfahige
Epoxy-Beschichtung mit ultrahohem
Feststoffgehalt fiir eine einfache An-

wendung
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Produkt Daten
HR 60 Extra G Schwarz

Anzahl der Komponenten [ 2
il

Farbe || Schwarz
I
pH-Bereich | 1-13 pH
Gesamtschichtdicke & 400 - 500 pm
i T

= R

Temperaturbestandigkeit & -20°C - +120°C
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestéandigkeit nal | -20°C - +70°C
(Wasser)
Diffusionsbestéandigkeit | < AT 30°C
Uberbeschichtbarkeit i 8 - 24 hours, 23°C
Chemische Aushartung | 7 -10 days

Warmeausdehnungkoeffi- | n/a

zient
Porenpriifung | 2000 Volt
Konig Pendelhérte | 133 sec (6°)

Shore D Harte 8 84 Shore D

Adhasion Haftzug 8 >20 N/mm? [MPa]

gL Overfichenspannung l -2835mm |

~ Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

“Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




HR 60 Extra TG

Zweikomponentige Dampfdiffusion-bestandige Bes-
chichtung auf Epoxy-Basis fiir saure bis stark Alkalische
Medien. Dunkelbraun, Matt.

SAKAPHEN HR 60 Extra TG ist eine hochwertige wasserdampfdif-
fusionsbestandige (AT 85°C) zweikomponentige Beschichtung auf
Epoxy-Basis, die self-priming ist, weshalb die Beschichtung keine
Grundierung bendtigt und fiir die direkte Applikation auf metal-
lische Untergriinde formuliert und entwickelt wurde. HR 60 Extra TG
ist chemisch bestandig gegen verschiedene saure und stark alka-
lische Substanzen, anorganische Salze und Losungen, saure wass-
rige Losungen sowie alle Arten von Wasser (einschlieBlich Brack-,
Fluss- und Meerwasser) bis zu 100°C (dauerhaft belastet).

Die Oberflache ist hart-elastisch und nach der vollstandigen Ver-
netzung maschinell bearbeitbar. Die Beschichtung ist bestandig
gegen Temperaturschwankungen.

Fir die Beschichtung von Wasserkammern, Geblasen, Ventilatoren
und Kompressorenldaufern sowie deren Gehausen, nicht isolierten
Tanks und Kondensatbehaltern, Rohrleitungen, Prifschleifen und
Rohrleitungsteilen, fiir Anwendungen in der Wasseraufbereitung
und Entsalzung, fiir Bauteile, bei denen eine Beschichtung bestan-
dig gegen Wasserdampfdiffusion verlangt wird.

Zweikomponenten-Epoxid fiir einfache
Anwendung und zuverlassige Leistung
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0]

Weitere Infos: [H]



b
Produkt Daten
HR 60 Extra TG

Anzahl der Komponenten | 2

Farbe | Dunkelbraun

pH-Bereich | 4 - 12 pH

Gesamtschichtdicke § 300 - 350 ym

Temperaturbestandigkeit | -20°C - +120°C

trocken (Luft trocken Ofen)
Temperaturbestéandigkeit na |y -20°C - +105°C
(Wasser)

Diffusionsbestédndigkeit | < AT 85°C

Uberbeschichtbarkeit M 12 - 48 hours, 23°C
Chemische Aushartung M 8 days

Warmeausdehnungkoeffi- i n/a

zient

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




SAKATONIT K 80 LS

Two-Pack Cold Cured Epoxy-based Hydrophobic Trowel
Applied System for Acidic to Strongly Alkaline Media.
Matt (Putty) or Gloss (Primer/Topcoat), Red Finish.

._ :

- f
Y
Die Abbildungen dienen nur der grafischen

Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

SAKAPHEN SAKATONIT K80 LS ist ein hochwertiges zweikom-
ponentiges hydrophobes Spachtelsystem auf Epoxy-Basis, das
speziell fir die Dickbeschichtung von Rohrbdden auf der Baustelle
und im Werk entwickelt und formuliert wurde. Die Beschichtung ist
self-priming, bendtigt demnach keine Grundierung und wurde fir
die direkte Applikation auf metallische Untergriinde formuliert und
entwickelt. Dasselbe Material kann sowohl fiir die Grundierung, die
Spachtelmasse und auch fiir die Deckschicht verwendet werden.
Somit ermdglicht das Produkt einen hochst effizienten Materialver-
brauch mit wenig bis gar keinem Abfall fiir eine kosteneffektive
Dickbeschichtung.

SAKATONIT K80 LS ist chemisch bestdndig gegen alle Arten von
Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Meerwasser sowie deionisiertes
Wasser, verschiedene Medien von sauer bis stark alkalisch, anor-
ganische Salze und deren Losungen. Die Beschichtung ist bestan-
dig gegen Temperaturschwankungen.

Die Oberflache ist hart-elastisch mit hydrophoben Eigenschaften
und verhindert Anbackungen, Inkrustation und Fouling. Nach der
vollstandigen Vernetzung ist die Beschichtung maschinell bearbe-
itbar. Die Zugabe eines Stellmittels ermdglicht die Einstellung der
Viskositat je nach Anwendung.

Dariiber hinaus betrdgt der Festkérper von SAKATONIT K80 LS
in Mischung iiber 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist.

Ideale Korrosionsschutzbeschichtung als
Grundierung, Spachtel und Decklack

ElisE
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P od kt Daten

Gesamtschichtdicke | To the length of the jet out tubes

Temperaturbestandigkeit @ -20°C - +90°C
trocken (Luft trocken Ofen)
1 I

Temperaturbestéandigkeit na | -20°C - +70°C
(Wasser)

< AT 30°C

8- 24 hours, 23°C

Warmeausdehnungkoeffi-
zient |

Porenpriifung |

Konig Pendelhérte | 147 sec (6°)

Shore D Harte B 83 Shore D
A !

Adhasion Haftzug l 13 N/mm? [MPa] (troweling)
17 N/mm?2 [MPa] (primer, topcoat)

Salzspriihtest /

=}

)
o

Kugelfalltest i 1000 mm (1 kg)

Oberflachenglétte (Ra) i 0,195 um @ 3 readings
e J

Oberflachenspannung [ >28 mN/m

%[

Produktzertifikate hndenlSi_e zum Download auf www.saekaphen.com
\D. -‘.

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte: Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPH . GmbH, Bottrciper Stralle 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, veryielféltigt werden.




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

SAKATONIT Extra AR

Zwelerpack kaltgehértete, schlagfeste, hydrophobe Aus-
kleidung/Beschichtung auf Epoxidbasis fiir saure bis
stark alkalische Medien. Hochglanzende, anthrazitfarbe-
ne Oberflache.

SAKAPHEN SAKATONIT Extra AR ist eine hochwertige hydrophobe
mechanisch hochbestandige zweikomponentige Beschichtung auf
Epoxy-Basis, die self-priming ist, weshalb die Beschichtung keine
Grundierung bendtigt und fiir die direkte Applikation auf metal-
lische Untergriinde formuliert und entwickelt wurde. SAKATONIT
Extra AR ist chemisch bestandig gegen verschiedene Medien von
sauer bis stark alkalisch, anorganische Salze und deren Losungen,
Kraftstoffe, saure wassrige Losungen und konzentrierte Salzsaure
(36%) sowie gegen alle Arten von Wasser (einschlieflich Brack-,
Fluss- und Meerwasser sowie deionisiertes Wasser).

Die Oberflache ist hart-elastisch, abriebs- und schlagfest und ver-
figt Gber hervorragende hydrophobe Eigenschaften, die Anback-
ungen, Inkrustation und Fouling verhindern. SAKATONIT Extra AR
ist nach der vollstandigen Vernetzung maschinell bearbeitbar und
kann vor Ort und auf Beton appliziert werden. Die Beschichtung ist
bestandig gegen Temperaturschwankungen.

Dariiber hinaus betragt der Festkdrper von SAKATONIT Extra AR
in Mischung lber 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist. Desweiteren ist die Beschichtung
witterungsbestandig und widersteht widrigsten Bedingungen wie
etwa in der Wiiste Saudi-Arabiens fiir 18 Monate — praktisch ge-
testet.

Fir die Beschichtung von Rohrbdden, Rohrleitungen und Priifschleif-
en, Uberlaufkdsten, Wasserkammern, Gehdusen von Geblasen,
Ventilatoren und Turbinen, von Filtern, Ventilen und Mischern. Ober-
flachenfehler konnen durch die Dicke des aufgebrachten Materials
abgedeckt werden.

SAKAPHEN 16st schon heute _
die Probleme von morgen Olrin)
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| Produkt Daten
SAKATONIT Extra AR

Anzahl der Komponenten
pH-Bereich

Gesamtschichtdicke

Temperaturbestandigkeit
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestandigkeit nal’ §
(Wasser)

Diffusionsbestandigkeit
Uberbeschichtbarkeit
Chemische Aushartung

Warmeausdehnungkoeffi-
zient

T

Oberflachenspannung ‘
T

TR Y PRy

2
Anthrazit
1-13 pH

500 pm (chemical resistance)
1500 pm (mechanical resistance)

~ 1l

-20°C-+120°C
-20°C - +70°C

< AT 30°C
8-24 hours, 23°C
7-10 days

n/a

5000 Volt

132 sec (6°)

83 Shore D

>20 N/mm? [MPa]
n/a

100 mm (1 kg)
0,72 um @ 3 readings

>28 >35 mN/m

-

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen

richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der

Inhalte. Kein Teil ‘diéses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN bH, Bottroper Strale 275, 45964 G

.




SAKALINE 200

Zweikomponentige abriebfeste Beschichtung auf Ep-
oxy-Basis fur saure bis stark alkalische Medien mit Kera-
mikfillung. Hellgrau, matt.

SAKAPHEN SAKALINE 200 ist eine hochwertige hydrophobe zwei-
komponentige abriebfeste keramisch gefiillte Beschichtung auf
Epoxy-Basis, chemisch bestandig gegen saure bis stark alkalische
Medien und alle Wasser, inkl. Brack-, Meer-, Fluss- und deionisiertes
Wasser. Die Beschichtung ist self-priming, benttigt demnach keine
Grundierung und wurde fir die direkte Applikation auf metallische
Untergriinde und Beton formuliert und entwickelt.

SAKALINE 200 ist ferner bestandig gegen Temperaturschwankun-
gen und nach der vollstdndigen Vernetzung maschinell bearbeitbar.
Die Beschichtung kann vor Ort appliziert werden.

Dariiber hinaus betragt der Festkorper von SAKALINE 200 in
Mischung lber 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist.

Keramisch gefiillte Epoxy-Beschichtung zum Beschichten von Boil-
ern und anderen Warmwasserspeichern fiir Betriebswasser sowie
Faulgasbehaltern in der Papier- und Zellstoffindustrie.

Bietet optimalen Schutz fir Stahl und

Beton

ElisE
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Weitere Infos: [H]



SAKALINE 200
-
Anzahl der Komponenten
|
Farbe
]

pH-Bereich
|

Gesamtschichtdicke

Temperaturbestandigkeit
trocken (Luft trocken Ofen)
|

Temperaturbestéandigkeit na
(Wasser)
|
Diffusionsbestandigkeit
o

Uberbeschichtbarkeit

Chemische Aushartung

. !
Warmeausdehnungkoeffi-
zient

_"|
S

nrer
=
S, R

Hellgrau

/

=}
o

1000 - 2000 pm

+10°C - +150°C

+10°C -+ 85°C

8- 48 hours, 23°C
7 - 10 days

n/a

4000 oIt

174 sec (6°)

84 Shore D

20,65 N/mm?2 [MPa]
15.000 hours

1000 mm (1 kg)
0,29 um @ 3 readings

>28 >31T mN/m

il




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild

SAKATONIT Extra AR-F

Zweikomponentige, hydrophobe und flutbare Beschich-
tung auf Epoxy-Hybrid-Basis fir saure bis stark alka-
lische Medien. Grau, hochglanzend. Geeignet fir Box
Cooler.

SAKAPHEN SAKATONIT Extra AR-F ist eine hochwertige hydrophobe
flutbare zweikomponentige Beschichtung auf Epoxy-Hybrid-Basis.
Die einzigartige Harz-Fiillstoff-Harter-Kombination in Verbindung
mit einer spezifischen Applikationsmethode ermdglicht eine glatte
hydrophobe Oberflache und bietet gleichzeitig eine hervorragende
elektrochemische Isolierung. Die Beschichtung ist self-priming,
benotigt demnach keine Grundierung und wurde fiir die direkte Ap-
plikation auf metallische Untergriinde formuliert und entwickelt.

SAKAPHEN SAKATONIT Extra AR-F ist chemisch bestandig gegen
alle Arten von Wasser (einschlieBlich Brack-, Fluss- und Meerwas-
ser sowie deionisiertes Wasser), wassrige saure und alkalische
Losungen und die lblichen maritimen Reiniger. Die Beschichtung
ist bestandig gegen Temperaturschwankungen.

SAKATONIT Extra AR-F ist nach der vollstdndigen Vernetzung
maschinell bearbeitbar. Die Warmeleitfahigkeit von C-Stahl bes-
chichtet mit 150um SAKATONIT Extra AR-F betragt 25 W/mK, ge-
testet und bestatigt von 3M.

Dariiber hinaus betragt der Festkdrper von SAKATONIT Extra AR-F
in Mischung iiber 80% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist. Die Beschichtung kann vor Ort ap-
pliziert werden, beispielsweise auf Box Coolern (Kastenkiihlern) im
Trockendock.

Fir die Beschichtung von verschiedenen Kihlern, z.B. Box Cool-
ern zum Schutz gegen galvanische Korrosion, vor Ort in der Werft.
Die Beschichtung hartet bei Raumtemperatur ohne Ofen aus und
die Kiihler mussen nicht versandt werden. Das System ermdglicht
schnelle Durchlaufzeiten bei der Wiederbeschichtung.

SAKAPHEN hat innovative Ideen fiir seine Kunden,

dort wo sie sind - vor Ort [E#sE

0]

Weitere Infos: [H]



[l
Produkt Daten
SAKATONIT Extra AR-F

I [

pH-Bereich i 1-13 pH _

' 7

Gesamtschichtdicke 00 pm - 200 pm

5

Anzahl der Komponenten

mperaturbestandigkeit 0°C-+120°C
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestandigkeit nal & °C - +70°
(Wasser)
e L= \ [ — TR .
o Diffusionsbestandigkeit §f < AT 30°C
Uberbeschichtbarkeit | 8 - 24 hours, 23°C -
Chemische Aushartung [§| 7 - 10 days
Warmeausdehnungkoeffi-  n/a p
zient _
. Porenpriifung § 67,5 Volt
. | 2
Konig Pendelharte § 132 sec (6°) {
Shore D Héarte | 83 Shore D
el Adhésion Haftzug [ >20 N/mm?2 [MPa]
Salzsprihtest
Kugelfalltest @ 1000 mm (1 kg)
Oberflachenglétte (Ra) B 0,72 pm @ 3 readings
Oberflachenspannung § >28 >35 mN/m

<

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

akaline KTW

Losungsmittelfreie Zweikomponenten-Epoxy-Beschich-
tung fur den Einsatz im Trinkwasserbereich. Schwarz,
seidenmatt.

SAKAPHEN SAKALINE KTW ist eine hochwertige hydrophobe zwei-
komponentige Beschichtung auf Epoxy-Basis, gefiillt mit Nanopar-
tikeln, chemisch bestandig gegen schwach saure bis alkalische
Medien und alle Wasser, inkl. Brack-, Meer-, Fluss- und deionisiertes
Wasser. Die Beschichtung ist self-priming, benttigt demnach keine
Grundierung und wurde fir die direkte Applikation auf metallische
Untergriinde formuliert und entwickelt.

SAKALINE KTW verfiigt (iber eine KTW-Zulassung (Kunststoffe im
Kontakt mit Trinkwasser) fiir Kalt- (23°C) und Warmwasser (60°C).
Ferner ist die Beschichtung zertifiziert nach DVGW W270 (Hygie-
nische Unbedenklichkeit hinsichtlich Migration chemischer Sub-
stanzen und das Wachstum von Mikroorganismen).

SAKALINE KTW ist I8sungsmittelfrei und nach der vollstandigen
Vernetzung maschinell bearbeitbar. Die Beschichtung kann vor Ort
appliziert werden.

Zum Beschichten von Trinkwasserspeichern, Rohrleitungen, Boilern
und anderen Warmwasserspeichern (60°C).

Beschichtungen im Trinkwasserbere-
ich - fiir den Schutz unseres wichtig-

sten Lebensmittels

26
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Produkt Datéh
SAKALINE KTW. f{l

Anzahl der Kompongnién
- Farbe Schwarz
ijBe'jreieh 3-12pH
Gesamtschichtdi?I;e 400-1000 pm
[
Temperaturbestandigkeit 8 +10°C - +85°C

trocken (Luft trocken Ofen)
AT

Temperaturbestéandigkeit na | +10°C - +60°C
(Wasser)

Diffusionsbestédndigkeit i < AT 30°C
Uberbeschichtbarkeit § min. 4 - 24 hours, 23°C
Chemische Aushartung | 7 days

Warmeausdehnungkoeffi- i n/a
zient

3200 Vol
118 sec (67)
83 Shore D
20 N/mm (WPa]

“Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

lle-hier 'géﬁﬁﬁ%'ﬁ'ﬂhgaben :FI;H-Each bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-

land, vervielfaltigt werden.




SAKAFLAKE 900 WeiB 3K

Mehrkomponentige, dampfdiffusionsbestandige No-
volac-Vinylester-Beschichtung fur stark saure bis stark
alkalische Medien. Weiss, matt.

SAKAPHEN SAKAFLAKE 900 Weil 3K ist eine mehrkomponentige
abriebfeste wasserdampfdiffusionsdichte (AT 85°C) mit Glas-
flakes gefiillte Beschichtung auf Novolac-Vinylester-Basis. Die
Beschichtung ist chemisch bestandig gegen aggressive, saure und
alkalische Medien, Losemittel, Salzlésungen, Rauchgas und alle Ar-
ten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Meerwasser sowie deionis-
iertes Wasser.

SAKAFLAKE 900 Weil 3K ist self-priming, bendtigt demnach keine
Grundierung und wurde fir die direkte Applikation auf metallische
Untergriinde formuliert und entwickelt. Die Beschichtung kann vor
Ort und auch auf Beton appliziert werden.

Die Beschichtung ist nach der vollstandigen Vernetzung maschinell
bearbeitbar und kann auch auf komplexere Strukturen, beispiels-
weise Behélteroberflachen, die mit Stiitzringen oder - winkeln ver-
sehen sind, appliziert werden. Die mogliche Anpassung fiir die Ver-
arbeitung in extremen Umweltbedingungen und die hervorragende
Standfestigkeit von bis zu 3mm (3.000um) nass in nass ermdogli-
chen eine extrem effiziente Applikation.

Dariiber hinaus betragt der Festkorper von SAKAFLAKE 900 Weil
3K in Mischung liber 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist.

Zum Beschichten von Kammerteilen von Warmetauschern, Geb-
lase-, Ventilatoren- und Verdichtergehdausen, von Rauchgas
beaufschlagten Anlageteilen, Rauchgaswaschern, Waschtiirmen,
Prozess- und Lagerbehaltern, Tanks und Kondensatbehaltern. Fir
Anlagenteile, die eine gegen Wasserdampfdiffusion auch bei hohen
Temperaturgradienten bestandige Beschichtung bendétigen.

Langlebige dreikomponentige Bes-
chichtung mit Temperaturbestan- e
digkeit bis 180°C e

Weitere Infos: [H]



Produkt Daten
SAKAFLAKE 900 Weil3 3K

Temperaturbestandigkeit | -20°C - +180°C
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestéandigkeit na | -20°C - +100°C
(Wasser)

Diffusionsbestéandigkeit i < AT 85°C
Uberbeschichtbarkeit | min. 12 hours, 23°C
Chemische Aushéirtung

Warmeausdehnungkoeffi- § n/a
3 zient

Porenpriifung | 5000 Volt
Kénig Pendelharte
. . Shore D Harte | 85 Shore D
.
Adhésion Haftzug [ 10 - 15 N/mm? [MPa]
Salzspriihtest | 1250 hours

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

SAKAFLAKE 900 Schwarz
3K

Mehrkomponentige, leitfahige und abriebfeste Bes-
chichtung auf Novolac-Vinylester-Basis fir stark saure
bis stark alkalische Medien. Schwarz, matt.

SAKAPHEN SAKAFLAKE 900 Schwarz 3K ist eine mehrkompo-
nentige abriebfeste wasserdampfdiffusionsdichte (AT 85°C) mit
Glasflakes gefiillte Beschichtung auf Novolac-Vinylester-Basis. Die
Beschichtung ist chemisch bestandig gegen aggressive, saure und
alkalische Medien, Losemittel, Salzlésungen, Rauchgas und alle Ar-
ten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Meerwasser sowie deionis-
iertes Wasser. Die Beschichtung ist elektrisch/statisch ableitfahig.

Die Beschichtung ist self-priming, benétigt demnach keine Grund-
ierung und wurde fiir die direkte Applikation auf metallische Unter-
griinde formuliert und entwickelt. Die Beschichtung kann vor Ort
und auch auf Beton appliziert werden. Die Beschichtung ist nach
der vollstandigen Vernetzung maschinell bearbeitbar und die mogli-
che Anpassung fiir die Verarbeitung unter extremen Umweltbedin-
gungen sowie die hervorragende Standfestigkeit von bis zu 3mm
(3.000pm) nass in nass ermdoglichen eine extrem effiziente Applika-
tion.

Dariiber hinaus betrdgt der Festkérper von SAKAFLAKE 900
Schwarz 3K in Mischung iiber 95% (Gew.-%), womit die Beschich-
tung als Ultra-High-Solid klassifizierbar ist. Die Beschichtung ist
bestandig gegen Temperaturschwankungen.

Zum Beschichten von Anlageteilen, die eine gegen Wasserdampf-
diffusion auch bei hohen Temperaturgradienten bestandige Bes-
chichtung in Verbindung mit einer Ableitfahigkeit (Oberflichenwid-
erstand < 107Q) ben&tigen. Dazu gehdren Prozess- und Lagertanks,
Behélter, Tankcontainer, aber auch Geblase, Ventilatore und andere
Bauteile.

Elektrisch leitfahig, bestandig gegen
chemischen und physikalischen Angriff Olrin)

30

Weitere Infos: [H]



Produkt Daten :
SAKAFLAKE 900 Schwarz 3K

4" !
st omponarenf s

pH-Bereich = 1-12 pH
1500 jm

Temperaturbestéandigkeit = -20°C - +180°C
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestéandigkeit na® | -20°C - +100°C
(Wasser)

Diffusionsbestéandigkeit § < AT 85°C
Uberbeschichtbarkeit § min. 12 hours, 23°C
Chemische Aushartung

Warmeausdehnungkoeffi- i n/a
zient

Kugelfalltest § 1 Mon., 450mm, 6 Mon., 750mm
(1kg)

Ly Oberflachenglatte (Ra) | 3,5 um @ 3 readings
. ',-' v g Oberflichenspannung ¥ > 44 < 48 mN/m

.

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land; vervielfaltigt werden.




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kdnnen vom Realbild
abweichen.

SAKAFLAKE 900 Topcoat

Mehrkomponenten-Beschichtung auf Novolac-Vinyl-
ester-Basis fur stark saure bis stark alkalische Medien.
Satiniertes, grunes Finish.

SAKAPHEN SAKAFLAKE 900 Topcoat 3K ist eine mehrkomponen-
tige abriebfeste mit Micro-Glasflakes gefiillte Beschichtung auf No-
volac-Vinylester-Basis. Die Beschichtung ist chemisch bestandig
gegen aggressive, saure und alkalische Medien, Losemittel, Sal-
zlésungen, und alle Arten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Meer-
wasser sowie deionisiertes Wasser.

Urspriinglich als Topcoat fiir die SAKAFLAKE Produktfamilie en-
twickelt, ist SAKAFLAKE 900 Topcoat 3K mittlerweile ein eigenstan-
diges Produkt, dass bei einer niedrigeren Schichtdicke von 500um
die hervorragende Chemikalienbestandigkeit einer Novolac-Viny-
lester-Beschichtung mit der strukturellen Festigkeit durch mikro-
feine Glasschuppen bietet.

SAKAFLAKE 900 Topcoat 3K ist self-priming, benétigt demnach
keine Grundierung und wurde fiir die direkte Applikation auf metal-
lische Untergriinde formuliert und entwickelt. Die Beschichtung ist
ferner bestandig gegen Temperaturschwankungen und nach der
vollstandigen Vernetzung maschinell bearbeitbar. Die Beschich-
tung kann vor Ort und auch auf Beton appliziert werden. Dariiber
hinaus betragt der Festkorper von SAKAFLAKE 900 Topcoat 3K
in Mischung iiber 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist.

Fir Beschichtung von Dichtflachen von Bauteilen, die zuvor mit
SAKAFLAKE 900 oder SAKAFLAKE 957 beschichtet wurden oder
alternativ zur Beschichtung von Anlageteilen wie Prozessbehalter,
Rohrleitungen und Priifschleifen und verschiedenen anderen Bau-
teilen, die einer chemischen Belastung ausgesetzt sind fir die ein
Novolac-Vinylester-System erforderlich ist.

Erhohte Temperatur- und Chemikalienbestan-

digkeit mit verbesserter Lagerfahigkeit S
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Produkt Daten
SAKAFLAKE 900 Topcoat 3K

Anzahl der Komponenten § 3

Farbe | Griin
pH-Bereich i 1-12 pH

Gesamtschichtdicke

300 pm

Temperaturbestandigkeit | -20°C - +180°C
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestéandigkeit nal | -20°C - +100°C

(Wasser)
Diffusionsbestéandigkeit & < AT 30°C
Uberbeschichtbarkeit I min. 12 hours, 23°C

Chemische Aushartung | 8 days

Warmeausdehnungkoeffi-
zient

Porenpriifung | 67,5 Volt

Konig Pendelhérte B 126 sec (6°)
n

Shore D Harte | 87 Shore D
- .

Adhasion Haftzug 8 > 13 N/mm? [MPa]

B

Salzspriihtest

D

Kugelfalltest I} 500 mm (1 kg)
Oberflachenglétte (Ra) |4 0,67 pm @ 3 readings

Oberflachenspannung i@ > 35 < 38 mN/m

e
Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
riéhtig. Wir tibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.




Die Abbildungen dienen nur der grafischen
Veranschaulichung und kénnen vom Realbild
abweichen.

SAKAFLAKE 957 Rot 3K

Mehrkomponentige, dampfdiffusionsbestandige Ep-
oxy-Vinylester-Beschichtung fur stark saure bis stark
alkalische Medien. Rot, matt.

Erhohte Elastizitat und Rissbestandigkeit,

SAKAPHEN SAKAFLAKE 957 Rot 3K ist eine mehrkomponentige,
abriebfeste, wasserdampfdiffusionsdichte (= AT 85°C), mit Glas-
flakes gefiillte Beschichtung auf Epoxy-Vinylester-Basis. SAKAF-
LAKE 957 Rot 3K ist chemisch bestandig gegen aggressive, saure
und extrem alkalische, natronlaugenhaltige Medien, Salzl6sungen
und alle Arten von Wasser, inkl. Brack-, Fluss- und Seewasser und
deionisiertes Wasser. Das zusatzliche Epoxy-Element in der Bes-
chichtung bietet eine etwas hohere Flexibilitat im Vergleich zur
SAKAFLAKE 900-Produktserie.

Die Beschichtung ist nach der vollstandigen Vernetzung maschinell
bearbeitbar und kann auch auf komplexere Strukturen, beispiels-
weise Behalteroberflachen, die mit Stiitzringen oder - winkeln ver-
sehen sind, appliziert werden. Die mogliche Anpassung fir die Ver-
arbeitung in extremen Umweltbedingungen und die hervorragende
Standfestigkeit von bis zu 3mm (3.000pym) nass in nass, ermogli-
chen eine extrem effiziente Applikation.

Dariiber hinaus betrégt der Festkorper von SAKAFLAKE 957 Rot
3K in Mischung liber 95% (Gew.-%), womit die Beschichtung als Ul-
tra-High-Solid klassifizierbar ist.

Zum Beschichten von Kammerteilen von Warmetauschern, Geb-
lase-, Ventilatoren- und Verdichtergehausen, Waschtiirmen, Proz-
ess- und Lagerbehaltern, Tanks und Kondensatbehaltern. Insbe-
sondere fiir die Beschichtung von Bauteilen, die einen exzellenten
Schutz gegen Natronlauge (NaOH) enthaltende Mischmedien beno-
tigen. Die Beschichtung kann vor Ort appliziert werden.

00

fir eine verbesserte Flexibilitat : s
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Produkt Daten
SAKAFLAKE 957 Red

Temperaturbestandigkeit | -20°C - +180°C
trocken (Luft trocken Ofen)

Temperaturbestéandigkeit na | -20°C - +100°C
(Wasser)

Diffusionsbestéandigkeit i < AT 85°C
Uberbeschichtbarkeit i min. 12 hours, 23°C
Chemische Aushéirtung

Warmeausdehnungkoeffi- | n/a
zient

Produktzertifikate finden Sie zum Download auf www.saekaphen.com

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
richtig. Wir ibernehmen jedoch keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der
Inhalte. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung
der SAKAPHEN GmbH, Bottroper StraRe 275, 45964 Gladbeck Deutsch-
land, vervielfaltigt werden.
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